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Общество с




ограниченной




ответственностью

                                 Россия, 443041 г. Самара, ул. Красноармейская, 63а, оф.21, т./факс (846) 270-49-41, 333-53-53, E-mail: etansamara@mail.ru
Техническое задание №____

на проектирование и изготовление магистральной

пароэжекторной установки (МПЭУ) для подогрева воды.

     Фирма    ___________________________      Представитель   ___________________________

     Адрес    ___________________________       Телефон             ___________________________

     Город     ___________________________      Факс                    ___________________________

     Объект   ___________________________      E-mail                 ___________________________ 





    1.  Геометрические параметры:

    1.1. МПЭУ устанавливается на водопроводную магистраль, Ду ______ мм

    1.2. Подводящая паровая магистраль,                                       Ду_______ мм

    2. Параметры на входе в МПЭУ:

    2.1. Давление воды перед УМПЭУ (диапазон),                             ______ ати

    2.2. Температура воды на входе:                                          летом, ______ ºС

                                                                                                     зимой, ______ ºС

    2.3. Расход воды (диапазон):                                                            ______ т/час

    2.4. Давление пара (диапазон),                                                         ______ ати

    2.5. Температура пара,                                                                       ______ ºС

    2.6. Расход пара (имеющийся),                                                         ______  т/час

    3. Требуемые параметры на выходе:

    3.1. Температура воды на выходе:                                                    ______ ºС

    3.2. Давление воды на выходе из УМПЭУ                                      ______ ати

    4. Справочная информация:

    4.1. Стоимость 1 Гкал на предприятии,  без НДС                           ______ руб.

    4.2. УМПЭУ применяется для:

        - замены бойлера;

        - утилизации пара;

        - новой системы водоснабжения;

        - других целей.

    4.3. Имеются ли задвижки, КИП (манометры, термометры) по пару и воде на входе и выходе из  

          бойлера.  

    4.4. Количество дней отопительного сезона при применении УМПЭУ в отопительной 

           системе.

    4.5. Допускаемое  гидравлическое сопротивление УМПЭУ ________ кгс/см² 

от заказчика:                                                                         от исполнителя:

__________________                                                          _____________________ 









«____»_______________ 20__г.










Дата заполнения

